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PROGETTO: PIANTE, PROSPETTI, PARAMETRI GEOMETRICI E ABACO DEI SERRAMENTI

Settanta7 Studio Associato
via Principessa Clotilde 3 - 10144 -  Torino (TO)
P.I. 10119920014

PROSPETTO SUD SCALA 1:100

30

31
4

234

60 90

27
1

282

252

73

29
5

72

222

26
8

28
4

60

72

29
5

276

73

30

29
5

222

264

30

42

72

30
9

252

80

30

20
2

212

60 90

212

23
2

30 90

20
2

272

61

212

60

20
2

30

 I  I

+ 3.75

-0.99 -1.09 -1.21

0.00

43
3

46

252

26
8

60

63

252

29
8

72

31
1

Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula
Computer

CorridoioBiblioteca

F-03 F-03 F-03 F-03 F-03 F-03 F-03

F-02 F-02 F-02 F-02 F-02 F-02 F-02 F-02

F-02

F-02

F-02

F-01 F-01

F-02

F-01

694

65
2

876

65
1

570

65
1

31
1

2289

65
1

417

330

15
0

150

F-01

15070

15070

15070

210
70

310

23
5

230 180

15070

15070

15070

99

18
0 *

12
1

245

27
5

310

h 
20

0

h 
20

0

h 
20

0

h 
20

0

WC M
30

WC F

T TT T T T TT

C

C
C

C

P 03

P 03

P 05 P 05 P 05 P 05 P 05 P 05

P 01

P 03

P 01 P 01

P 04

210
80

220
15021070

90
+3

0
21

0

90
+3

0
21

0

90
+3

0
21

0

P 02 P 03

21090

21080

21080

C

T

PIANTA PIANO PRIMO SCALA 1:100

90
+3

0
21

0

P 01

F-01

GRIGLIATO DI PROTEZIONE
SU INTERCAPEDINE

-0.99-1.09

222

33

18

27
1

72

252

60

Palestra

Refettorio

AnTbagno

Bagno

Centrale
termica

Corridoio

F-07 F-08

F-13

F-08

F-10

F-11

F-12 F-12 F-12 F-12 F-12 F-12

64
0

1354

1370

64
0

2423

30
7

71
2

234

35
1

257203

19
0

39

62

15
0

C

P 01P 01P 01P 01P 01

VI VI VI VI VI VI

SI

VI VI

VI

90
+3

0
21

0

90
+3

0
21

0

90
+3

0
21

0

90
+3

0
21

0

90
+3

0
21

0

P 01

90+30
210

B'

 B

A

30
7

P 02

P 03

210
90

210
80

P 03 210
80

P 03

21
0 80

C

C

C

C

CC

A'
PIANTA PIANO INTERRATO SCALA 1:100

F-05 F-05

F-09

F-01 F-01

F-02

F-03 F-03 F-03 F-03 F-03 F-03 F-03 F-04

F-06 F-01

F-02

F-02

F-02F-02F-02F-02F-02F-02F-02

F-01

65
2

694 876

65
1

65
1

666

31
1

2065

31
1

320

72
8

347

26
2

15
0

150

Aula 1 Aula 2

Saletta
personale

Aula 3

h 
17

0

WC M

23
5

310

230 18018
0

90 12
1

245

310

27
5

h 
17

0

h 
17

0

h 
17

0

WC F

Corridoio

 I I

 I

 I

I

T T T T T T T

C

C C

C

P 01P 01P 01

P 03

P 02P 03 P 03

VI

Spostamento
porta REI

21090

15070

15070

15070

210
70

15070

15070

15070

210
80

325
150

90
+3

0
21

0

90
+3

0
21

0

90
+3

0
21

0

+4.19

+3.66

P 01

90
+3

0
21

0

21080

21080

220
150

C

F-02

T

T

PIANTA PIANO TERRA SCALA 1:100

SPAZIO CALMO
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TABELLA DIMOSTRATVA E VERIFICA DEI RAPPORT DI ILLUMINAZIONE: Scuola materna

LOCALE SUP. mq
SUPERF.

APERTURE VERIFICA

PALESTRA 86,7

AULA 2

86,7/8=10,810,8 10,8=10,8

AULA 1 46

REFETTORIO 68

43,6 43,6/8=5,45 8,6>5,458,6

8,6

8,6

12,957,2 57,2/8=7,1 12,9>7,1

AULA PC 27 27/8=3,3

AULA 6 37,4 37,4/8=4,6 8,6>4,6

8,6

AULA 4

68/8=9,9

46/8=5,7

8,6=8,6

8,6>5,7

AULA 3

46 8,6 46/8=5,7 8,6>5,7

AULA 5 12,957,2 57,2/8=7,1 12,9>7,1

8,6

8,6>3,3
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* E' prevista la rimozione e la verniciatura di tutti i radiatori e il relativo riposizionamento.
* Le alberature esistenti verranno ricollocate nell'area esterna di progetto come da planimetria (CASALB_DE_ARCH_003)
* L'illuminazione esistente verrà ricollocata nell'area esterna di progetto come da planimetria (CASALB_DE_ARCH_003) )

* Colorazione base
della rasatura.

*
*
*

Apertura a vasistas con sgancio per pulizia

Apertura anta a ribalta

Maniglia bassa per facilitare apertura

NB TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE




